
Załącznik nr 3E 
do formularza ofertowego
KOSZTORYS OFERTOWY
na remont drogi powiatowej nr 3133G (Rychliki) - Myślice - Latkowo,
odc. gr. województwa - Gisiel - Myślice,
od km 0+000 do km 3+335, dł. odc. 3,335 km.
	Lp.
	Podstawa
wyceny
	Opis
	Jm
	Ilość robót
	Cena jedn. robót (zł)
	Wartość robót(zł)

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	01.00.00 Roboty Przygotowawcze

	1
d.1
	KNR 2-01 0119- 03/01.01.01
	Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych w terenie równinnym .
Obmiar: (3+335) - (0+000)
	km
	3,335
	
	

	2
d.1
	KNR 2-01 0103- 07/01.02.01
	Ścinanie drzew piłą mechaniczną o śred. 56 - 65 cm. Obmiar: wg załącznika nr 2
	szt.
	3
	
	

	3
d.1
	KNR 2-01 0104- 07/01.02.01
	Ścinanie drzew piłą mechaniczną o śred.86 - 95 cm. Obmiar: wg załącznika nr 2
	szt.
	4
	
	

	4
d.1
	KNR 2-01 0103- 07/01.02.01
	Ścinanie drzew piłą mechaniczną o śred.106 - 115. Obmiar: wg załącznika nr 2
	szt.
	9
	
	

	5
d.1
	KNR 2-01 0109- 06/01.02.01
	Ręczne ścinanie i karczowanie rzadkich krzaków. Obmiar: 2 x (3335 - 0) x 4= 26680 m2 = 2,668 ha
	ha
	2,668
	
	

	6
d.1
	KNR NR SEK 0601 /01.02.01/
analogia
	Mechaniczne frezowanie pniaków. Obmiar: śred. 46-55 - 7 szt.
śred. 56-65 - 14 szt.
śred. 76-85 -   5 szt.
śred. 86-95 -  16 szt.
śred. 106-115 - 44 szt.
	szt
	86
	
	

	7
d.1
	KNR 2-31 0818- 08/01.02.01
	Wywożenie dłużyc na odległość do 2 km.
Obmiar: śred. 46-55 cm V = 0,42x7=2,94 śred. 56-65 cm V= 0,58x3=1,74 śred. 76 - 85 cm V= 0,77x5=3,85 śred. 86-95 cm  V= 1,17x4=4,68 śred. 106-115 cm V=1,57x9= 14,13
	mp
	27,34
	
	

	8
d.1
	KNR 2-31 0703- 03/01.02.01
	Wywożenie gałęzi na odległość do 2 km.
Obmiar: śred. 56-65 cm V= 1,95 x 3 = 5,85
śred. 86-95 cm V= 2,62 x 4 = 10,48
śred. 106-115 cm V= 5,30 x 9 = 47,70
	mp
	64,03
	
	

	9
d.1
	KNR nr AT-3 0101-01/
01.02.04
	Cięcie piłą nawierzchni bitumicznej na początku w km 0+000 - 15,20 m oraz na końcu w km 3+335 - 4,30 m.
Obmiar:  15,20 + 4,30 = 19,50  m
	m
	19,50
	
	

	10
d.1
	KNR nr AT - 03 0102-02/
01.02.04
	Frezowanie nawirzchni bitumicznej grub. 4 cm z wywo- zem materiału na odl. do 1 km.
Obmiar: na początku w km 0+000- 15,20 x 4,0 = 60,80 m2
na końcu w km 3+335 - 4,30 x 4,0 =  17,20
m2
Razem      =  78,00
m2
	m2
	78
	
	

	11
d.1
	KNR 2-31 0818- 08/01.02.04
	Rozebranie słupków do znaków drogowych. Obmiar: wg załącznika nr 4
	szt.
	11
	
	

	12
d.1
	KNR 2-31 0703- 03/01.02.04
	Zdejmowanie tablic znaków drogowych. Obmiar: wg załącznika nr 4
	szt.
	13
	
	

	03.00.00 Odwodnienie korpusu drogowego

	13
d.2
	KNR 2-31 1406- 03/03.02.01
	Regulacja pionowa studzienek dla włazów kanałowych - studzienek w km 2+510 L, 2+529 L, 2+551 L, 2+573 L,
2+598 L.
	szt.
	5
	
	

	14
d.2
	KNR 2-31 1404- 02/03.01.03
	Oczyszczenie przepustu jednootworowego o śr. 80 cm z namułu w km 2+650.
	m
	10
	
	

	15
d.2
	KCJROD- III kw. 2014 BIORD I
054 str. 755
	Remont ( przebudowa ) przepustu płytowego w km km 1+391 na przepust rurowy.
	m
	10
	
	

	Roboty remontowe przepustów drogowych jednootworowych o śred. 60 cm w km 0+990 i 2+240.

	17
d.4
	KNR 2-31 0803- 01/01.02.04
	Mechaniczne rozebranie nawierzchni bitumicznej o gr. 3 m.
Obmiar: 2,0 x 4,00 x 2
	m2
	16
	
	

	18
d.4
	KNR 2-31 0803- 02/01.02.04
	Jak wyżej, lecz za dalszy 1 cm grub.Krotność 3. Obmiar: jw
Krotność = 3
	m2
	16
	
	

	19
d.4
	KNR 2-31 0802- 07/01.02.04
	Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamien- nego.
Obmiar: jw
	m2
	16
	
	

	20
d.4
	KNR 2-31 0802- 08/01.02.04
	Jak wyżej, lecz za każdy dalszy 1 cm. Krotność 5. Obmiar: jw
Krotność = 5
	m2
	16
	
	

	21
d.4
	KNR 2-31 0816- 03/01.02.04
	Rozebranie przepustów . Obmiar: 11,00 + 11,00 = 22,00
	m
	22
	
	

	22
d.4
	KNR 2-31 0816- 04/01.02.04
	Rozebranie ścianek czołowych, fndamentów i ław beto- nowych.
Obmiar: ścian. czołowe (KPED Karta 31) V = 2x0,57= 1,14x2 = 2,28
fundament betonowy jw V = 2x0,39= 0,78 x 2 = 1,56 ława fundamentowa (jw- Karta 28) V = 10,0x0,12 = 1,20x2 = 2,40
	m3
	6,24
	
	

	23
d.4
	KNR 4-01 0108- 11/01.02.04
analogia
	Wywiezienie materiałów z rozbiórki na odl. 1 km. Obmiar: z nawierzchni bit. V = 16,0 x 0,04 = 0,64 podbudowa z kruszywa V = 16,0 x 0,20 = 3,20 przepust V = 2 x 3,14 x 0,30 x 0,10 x 22 = 4,15
z ścianek z fundamentów V = 3,12 x 2 = 6,24
	m3
	14,23
	
	

	24
d.4
	KNR 4-01 0108- 12/01.02.04
	Jak wyżej, lecz  za każdy nast. 1 km Krotność 19. Obmiar:jw
Krotność = 19
	m3
	14,23
	
	

	25
d.4
	KNR 2-33 0601- 01/03.01.01
	Część przelotowa przepustu drogowego rurowego żelbe- towego - jednootworowego o śred. 60 cm.
Obmiar: jak w poz. rozebranie przepustu.
	m
	22
	
	

	26
d.4
	KNR 2-33 0606- 01/03.01.01
	Wykonanie ścianek czołowych przepustów. Obmiar: 2 x 0,57 x 2
	m3
	2,28
	
	

	27
d.4
	KNR 2-01 0504- 01/02.01.02
	Zasypywanie przestrzeni za ścianami budowli sztucz- nych w nasypach drogowych.
Obmiar: (1,70 x 22) - (3,14 x 0,38 x 0,38) x 22 - 0,50 x
22
	m3
	16,42
	
	

	28
d.4
	KNR 2-31 0106- 01/04.02.01
	Wykonanie warstwy odcinającej pod nawierzchnią gr. w- wy 6 cm.
Obmiar:
	m2
	16
	
	

	29
d.4
	KNR 2-31 0106- 02/04.02.01
	Jak wyżej, lecz za każdy dalszy 1 cm Krotność 9. Obmiar: jw
Krotność = 9
	m2
	16
	
	

	30
d.4
	KNR 2-31 0114- 05/04.04.02
	Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego gr.15 cm. Obmiar: jw
	m2
	16
	
	

	31
d.4
	KNR 2-31 0106- 04/04.04.02
	Jak wyżej, lecz za każdy dalszy 1 cm Krotność 5. Obmiar: jw
	m2
	16
	
	

	32
d.4
	KNR 2-31 0310- 01/05.03.05b
	Wykonanie warstwy wiążącej z mieszanki mineralno - as- faltowej AC 11W 50/70 -  4 cm.
Obmiar: jak poz rozebranie naw. bitumicznej.
	m2
	16
	
	

	04.00.00 Podbudowa

	33
d.5
	KNR 2-31 1004- 06/04.03.01
	Oczyszczenie warstw konstrukcyjnych nawierzchni. Obmiar: wg załącznika nr 1
	m2
	14548
	
	

	34
d.5
	KNR 2-31 1004- 07/04.03.01
	Skropienie warstw konstrukcyjnych nawierzchni-  asfal- tem.
Obmiar: jw
	m2
	14548
	
	

	35
d.5
	KNR 2-31 0108- 02/04.08.01,
05.03.05b
	Wyrównanie podbudowy mieszankami mineralno- bitumi- czno- asfaltowymi AC 11W 50/70 wg WT-2, 2013 - me- chanicznie.
Obmiar: 14548 x 0,050 = 727,40 t
	t
	727,40
	
	

	36
d.5
	KNR 2-31 1106- 01/05.03.17
	Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznej mieszanką mineralno - bitumiczno-asfaltową AC 11W 50/70 wg WT-2 2013.
Obmiar: 14548 x 0,03 x 0,100 = 43,644
	t
	43,70
	
	

	37
d.5
	KNR 2-31 0102- 01/04.01.01
	Wykonanie koryta na poszerzeniach (skrzyżowanie na Pudłowiec) gł. koryta  10 cm
Obmiar: 10,00 x 3,0 + 5,0 x 4,0
	m2
	50
	
	

	38
d.5
	KNR 2-31 0102- 02/04.01.01
	Jak wyżej, lecz  za każde dalsze 5 cm głębok.koryta Kro- tność (50,0-10,0):5 = 8
Obmiar: jw Krotność = 8
	m2
	50
	
	

	39
d.5
	KNR 2-31 0106- 03/04.02.01
	Wykonanie warstwy odcinającej gr.- 6 cm z piasku. Obmiar: jw
	m2
	50
	
	

	40
d.5
	KNR 2-31 0106- 02/04.02.01
	Jak wyżej, lecz  za każdy dalszy 1 cm grub. warstwy. Krotność 9
Obmiar: jw Krotność = 9
	m2
	50
	
	

	41
d.5
	KNR 2-31 0114- 05/04.04.01
	Wykonanie podbudowa gr.15 cm z KŁSM. Obmiar: jw
	m2
	50
	
	

	42
d.5
	KNR 2-31 0114- 06/04.04.01
	Jak wyżej, lecz za każdy dalszy 1 cm grub.podbudowy Krotność (27-15):1 = 12
Obmiar: jw Krotność = 12
	m2
	50
	
	

	05.00.00 Nawierzchnia

	43
d.6
	KNR 2-31 0311- 01/05.03.05b
	Wykonanie nawierzchni - warstwa wiążąca gr. 4 cm z AC 11W 50/70 (skrzyżowanie do Pudłowca)
Obmiar: jw
	m2
	50
	
	

	44
d.6
	KNR 2-31 0311-
05 05.03.05a
analogia
	Wykonanie nawierzchni z mieszanki AC 11S 50/70,  w- wy ścieralna gr. 3 cm.
Obmiar: jw
	m2
	50
	
	

	45
d.6
	KNR 2-31 0311- 05/ 05.03.05a
	Jw.lecz za każdy dalszy 1 cm. Krotność 1 Obmiar : j.w
	m2
	50
	
	

	46
d.6
	KNR 2-31 0311- 01/05.03.05b
	Wykonanie warstwy wzmacniającej nawierzchnię dwuwa- rstwowej - w-wa wiążąca z AC 11W 50/70 gr. 4 cm.w km 0+000 do 0+200.
Obmiar: wg załącznika nr 1
	m2
	1110
	
	

	47
d.6
	KNR 2-31 0311- 03/05.03.05a
analogia
	Wykonanie nawierzchni z mieszanki AC 11S 50/70 wg WT-2 2013  warstwa ścieralna gr. 3 cm.
Obmiar: wg załącznika nr 1
	m2
	13950
	
	

	48
d.6
	KNR 2-31 0311- 05/05.03.05a
	Jak wyżej, lecz za każdy 1 cm gr. Krotność 1. Obmiar:jw
	m2
	13950
	
	

	06.00.00 Roboty wykończeniowe

	49
d.7
	KNR 2-31 1402- 05/06.03.01
	Mechaniczne ścinanie poboczy o grub ścinki do 10 cm. Przewiezienie na odl. do 1 km.
Obmiar: wg załącznika nr 1, str. lewa - 1385 m2
str. prawa - 1560 m2
	m2
	2945
	
	

	50
d.7
	KNR 2-31 1402- 06/06.03.01
	Jak wyżej, lecz za każde dalsze 5 cm grubości  pobocze lewe  Krotność (20-10):5= 2
Obmiar: wg załącznika nr 1 Krotność = 2
	m
	1385
	
	

	51
d.7
	KNR 2-31 1402- 06/06.03.01
	Jak wyżej, lecz za każdy dalsze 5 cm grubości pobocze prawe Krotność (23-10):5= 2,6
Obmiar: wg załącznika nr 1. jw Krotność = 2.6
	m2
	1560
	
	

	52
d.7
	KNR 2-31 1403- 06/06.04.01
	Oczyszczenie rowów z namułu gr. 30 cm z wyprofilowa- niem skarp.
Obmiar: str. lewa od km 0+580 do km 0+945 = 365, od km 1+060 do km 1+230 = 170, od km 1+490 do km 1+
535 = 45, od km 1+590 do km 1+665 = 75, od km 1+720
do km 1+770 = 50, od km 1+825 do km 1+895 = 70, od
km 1+955 do km 1+995 = 40, od km 2+075 do km 2+
120 = 45, od km 2+400 do km 2+445 = 45, od km 2+715
do km 2+755 = 40, od km 2+775 do km 2+975 = 200, od
km 3+120 do km 3+235 = 115, Razem = 1260 m
str. prawa  od km 0+220 do km 0+270 = 50, od km 0+370 do km 1+395 = 1025, od km 2+730 do km 2+
770 = 40, 2+775 do km 3+335 = 560 Razem= 1675 m
Razem    = 2935 m
	m
	2535
	
	

	07.00.00 Oznakowanie drogi

	53
d.8
	KNR 2-31 0702- 02/07.02.01
	Ustawienie słupków z rur stalowych o śr. 70 mm. Obmiar:wg. załącznika nr 4
	szt
	26
	
	

	54
d.8
	KNR 2-31 0703- 01/07.02.01
	Przymocowanie tablic znaków drogowych (znaki
średnie) do słupków. Obmiar: wg załącznika nr 4
	szt
	36
	
	

	08.00.00 Elementy ulic.

	55
d.9
	KNR 2-31 0401- 06/08.01.01
	Wykonanie rowka pod  ławę krawężnikową od km 2+477 str. L + przy wiacie str.P.
Obmiar: chodnik - 150,00 przy wiacie -   15,00 Razem = 165,00
	m
	165
	
	

	56
d.9
	KNR 2-31 0402- 04/08.01.01
	Wykonanie ławy pod krawężniki betonowe z oporem. Obmiar: chodnik: 150,0 x 0,06 = 9,0
+ przy wiacie :  15,0 x 0,06  = 0,9
Razem        = 9,9
	m3
	9,9
	
	

	57
d.9
	KNR 2-31 0403- 03/08.01.01
	Ustawienie krawężników betonowych wystające o wym. 15x30 cm na podsypce cem.piaskowej.
Obmiar: jak poz. wykonanie rowka
	m
	9165
	
	

	58
d.9
	KNR 2-31 0407- 04/08.03.01
	Ustawienie obrzeży betonowych o wym. 30x8 cm. Obmiar:(150,00 - 6 x 5,0) + 4 x 1,50
	m
	141
	
	

	59
d.9
	KNR 2-31 0101- 01/04.01.01
	Wykonanie koryta pod  chodnik  głebok. 20 cm.
Obmiar: chodnik 12,0 x 1,50 = 180,00
przy wiacie  15,0 x 1,50 = 22,50
w wiacie    2,0 x 4,0  =  8,0
Razem    = 211,00
	m2
	211
	
	

	60
d.9
	KNR 2-31 0114- 07/04.04.02
	Wykonanie podbudowy z KŁSM gr. 15 cm pod chodnik. Obmiar: jw
	m2
	211
	
	

	61
d.9
	KNR 2-31 0114- 08/04.04.02
	Wykonanie podbudowy z KŁSM- w-wa górna- za każdy dalszy 1 cm grub. po zagęszczeniu. Krotność 2 Obmiar: jw.
Krotność = 2
	m2
	211
	
	

	62
d.9
	KNR 2-31 0511- 02/08.02.02
	Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej grub. 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej Obmiar: jw
	m2
	211
	
	

	09.00.00 Zieleń drogowa

	63 d.10
	KNR 2-21 0104- 06/09.01.02
	Pielęgnacja drzew (prześwietlenie) odmładzanie starych drzew o śred. przy ponad 41 cm.
Obmiar:  = 50 szt.
	szt.
	50
	
	

	10.00.00 Inne roboty – zjazdy

	64 d.11
	KNR 2-31 0811- 04/01.02.04
	Rozebranie nawierzchni z płyt drogowych betonowych o grub. 15 cm .
Obmiar: wg załącznika nr 3 zjazd nr 37.
	m2
	15
	
	

	65 d.11
	KNR 2-01 0129- 09/01.02.04
	Rozbieranie nawierzchni z płyt żelbetowych ażurowych o powierzchni 1 szt.do 3 m2.
Obmiar: wg załącznika nr 3, zjazd nr 25, 28 + wiata.
	m2
	85
	
	

	66 d.11
	KNR 2-31 0605- 01/06.02.01
	Wykonanie ław żwirowych przepustów pod zjazdami. Obmiar:wg załącznika nr 3
	m3
	12,35
	
	

	67 d.11
	KNR 2-31 0605- 06/06.02.01
	Ułożenie przepustów betonowych o śr. 40 cm pod zjaz- dami.
Obmiar: wg załącznika nr 3
	m
	104
	
	

	68 d.11
	KNR 2-31 0605- 03/06.02.01
	Wykonanie ścianek czołowych przepustów pod zjazdami.
Obmiar: wg załącznika nr 3
	ściank.
	9,62
	
	

	69 d.11
	KNR W 2-18 0408-01/
03.02.01
	Założenie rur osłonowych na kable telefoniczne i elektry- czne.
	m
	70
	
	

	70 d.11
	KNR 2-01 0129- 07/01.02.04
	Rozebranie nawierzchni z płyt chodnikowych 35x35, zjazd nr 27.
Obmiar: wg załącznika nr 3
	m2
	13
	
	

	71 d.11
	KNR 2-31 0804- 08/01.02.04
	Rozebranie nawierzchni z kamienia zjazd nr 35. Obmiar: wg załącznika nr 3
	m2
	21
	
	

	72 d.11
	KNR AT-03 0102-02/
01.02.04
	Frezowanie nawierzchni bitumicznej - zjazd nr 4 Obmiar: wg załącznika nr 3, 5,00 x 4 = 20.
	m2
	20
	
	

	73 d.11
	KNR 2-31 1004- 06/04.03.01
	Oczyszczenie w-wy konstrukcyjnej nawierzchni na zjeż- dzie nr 4.
Obmiar: wg załącznika nr 3
	m2
	20
	
	

	74 d.11
	KNR 2-31 1004- 07/04.03.01
	Skropienie w-wy konstrukcyjnej nawierzchni - asfaltem na zjeździe nr 4
Obmiar: wg załącznika nr 3
	m2
	20
	
	

	75 d.11
	KNR 2-31 0101- 01/04.01.01
	Wykonanie koryta głebok. 20 cm na zjazdach nr 1,2,3,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,
23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,
41
Obmiar: wg załącznika nr 3
	m2
	1503
	
	

	76 d.11
	KNR 2-31 0101- 01/04.01.01
	Jak wyżej, lecz za każde dalsze 5 cm głęb. koryta Krot- ność (36,0-20,00):5=3
Obmiar: wg załącznika nr 5 Krotność = 3
	m2
	1503
	
	

	77 d.11
	KNR 2-31 0401- 04/08.01.01
	Wykonanie rowka pod ławę krawężnikową na zjazdach nr 1,3,27,28,30,31,32,33,34,35,37.
Obmiar: wg załącznika nr 3
	m
	297
	
	

	78 d.11
	KNR 2-31 0402- 04/08.01.01
	Wykonanie ławy betonowej  pod krawężnik wtopiony na zjazdach jw.
Obmiar: 297 x 0,05
	m3
	14,85
	
	

	79 d.11
	KNR 2-31 0403- 05/08.01.01
	Ustawienie krawężników betonowych wtopionych na zjaz- dach.
Obmiar: wg załącznika nr 3, jw
	m
	297
	
	

	80 d.11
	KNR 2-31 0104- 07/04.02.01
	Wykonanie warstwy odsączającej gr. 10 cm i jej zagęsz- czenie.
Obmiar: wg. załącznika nr 3
	m2
	1503
	
	

	81 d.11
	KNR 2-31 0104- 08/04.02.01
	Jak wyżej, lecz za każdy dalszy 1 cm grub.warstwy Krot- ność (15-10):1 = 5
Obmiar: jw
	m2
	1503
	
	

	82 d.11
	KNR 2-31 0114- 05/04.04.02
	Wykonanie podbudowy gr. 15 cm  z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie.
Obmiar: wg załącznika nr 3
	m2
	491
	
	

	83 d.11
	KNR 0-11 0319- 01/05.03.23
	Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej h= 8 cm na podsypce cementowo - piaskowej.
Obmiar: wg załącznika nr 3
	m2
	297
	
	

	84 d.11
	KNR 2-31 0114- 05/04.04.02
	Wykonanie nawierzchni z KŁSM stabilizowanego mecha- nicznie na zjazdach nr 2,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,2
4,26,38,39,40,41.
Obmiar: wg załącznika nr 3
	m2
	1011,40
	
	

	85 d.11
	KNR 2-31 0310- 01/05.03.05b
	Wykonanie nawierzchni bitumicznej dwuwarstwowej - warstwa wiążąca gr.4 cm   AC 11W 50/70.
Obmiar: wg załącznika nr 3
	m2
	651
	
	

	86 d.11
	KNR 2-31 0311- 03/05.03.05a
	Wykonanie nawierzchni bitumicznej - warstwa ścieralna wg AC 11S 50/70
Obmiar: wg załącznika nr 3
	m2
	651
	
	




SZCZEGÓŁY ROBÓT - PRZEPUSTU W KM 1+391
	
Lp
	
Podstawa wyceny
	
Opis robót
	
Jm
	
Ilość robót
	
Cena jedn. robót
(zł)
	
Wartość robót
(zł)

	1.
	2.
	3.
	4.
	5.
	6.
	7.

	
1.
	
	D - M 00.00.00 Wymagania Ogólne
Koszt dostosowania się do warunków umowy i wymagań ogólnych zawartych w D- M 00.00.00
	
ryczałt
	
1
	

	


	Razem
	x
	x
	
	

	
2.
	
D- 01.01.01
	D- 01.00.00 Roboty Przygotowawcze
Wyznaczenie lokalizacji przepustu i wykonanie powykonawczej dokumentacji geodezyjnej
	
obiekt
	
1
	

	


	3.
	D - 01.02.04
	Rozebranie istniejącej nawierzchni bitumicznej gr. 8 cm. Obmiar: 5,00 x 7,20
	
m2
	
36
	

	


	4.
	jw.
	Rozebranie podbudowy tłuczniowej grub. 20 cm.
Obmiar: jw.
	
m2
	
36
	

	

	
5.
	
jw.
	Rozebranie częściowe podbudowy betonowej grub. 20 cm w-wy ochronnej i izolacji.
Obmiar: 5,00 x 7,20
	
m2
	
36
	

	


	6.
	jw.
	Demontaż poręczy mostowych.
Obmiar: 3,00 x 2 x 0,010
	
t
	
0,6
	

	


	Razem
	x
	x
	
	

	7.
	
M - 61.01.02
	M - 22.00.00 Korpusy Podpór
Naprawa uszkodzonych podpór - konstrukcja kamienna -
odkrycie, oczyszczenie i uzupełnienie betonu w spoinach bloków kamiennych przyczółków i ich fundamentach.
Obmiar:
 - ściany przyczółka: [(8,00x2,0)x2x0,1]x0,30 = 0,96
   - fundamenty        : (8,00x0,5)x2x0,20         = 1,60
                                          Razem                       = 2,56
	






m3
	






2,56
	







	








	8.
	M - 15.02.06
	Hydroizolacja - zabezpieczenie antykorozyjne nawierzchni betonowych w przyczółkach.
Obmiar: (8,0x2,0)x2x0,30+8,00x0,5x2= 9,6+8,0 = 17,60
	

m2
	

17,60
	


	



	Razem 
	x
	x
	
	

	9.
	
M-14.02.01a
	M - 23.00.00    Ustroje Nośne
Renowacja powierzchni - antykorozyjna konstrukcji stalowej. Renowacja całkowita po usunięciu starych powłok i oczyszczeniu powierzchni dźwigarów piaskowaniem do II st. czystości oraz pomalowaniem natryskiem pneumatycznym - jedna warstwa.
Obmiar: dźwigary  5x3,0x0,100  = 1 500
  - płyta pomostu 7,20x3,0x0,25 = 5 400
                     Razem                         = 6 900
	







t
	







6,9
	








	









	10
	M- 13.01.05
	Naprawa żelbetowej płyty pomostu zespolonej z istniejącą konstrukcją stalową.
Obmiar: 7,20x3,0x0,20
	

m3
	

4,32
	


	



	11
	M-19.01.04a
	Ustawienie bariero- poręczy stalowych o ciężarze 77kg/m2
Obmiar: 3 x 2 = 6,0
	
m
	
6,0
	

	



	Razem
	x
	x
	
	

	
12

	
D - 04.04.04
	D - 04.00.00 Podbudowa
Wykonanie podbudowy grub. 20 cm z tłucznia kamienn.
Obmiar: 7,20 x 5,0 
	

m2
	

36,00
	

	



	Razem
	x
	x
	
	

	
13
	
D- 05.03.05b
	05.00.00 Nawierzchnia
Wykonanie nawierzchni gr.8 cm z mieszanki mineralno- bitumicznej grysowej - warstwa wiążąca asfaltowa. 
Obmiar: 7,20 x 5,0 
	


m2
	


36,00
	



	




	Razem
	x
	x
	x
	




SZCZEGÓŁY ROBÓT MOSTOWYCH - w km 0+470
	
Lp.
	
Kod
		
Opis
	
Jm.
	
Ilość robót
	Cena jed. robót (zł.)
	
Wartość (zł.)

	
1.
	KNR 2-31 1402-03 
M-38.20.01
	Czyszczenie stożków i skarp. Zabezpieczenie terenu robót i ich oznakowanie. Ręczne wykoszenie (za pomocą kos mechanicznych) porostów miękkich. Wygrabienie wykoszonych porostów oraz kamieni, gałęzi, liści i trawy oraz złożenie wygrabionych zanieczyszczeń w pryzmy.
Obmiar: (skarpy 4x7 m2, stożki- 36,6 m2 
Razem = 64,6 m2
	


m2
	


64,6
	
	


	




	
2.
	KNR 2-33 0702-03
 Lp. 804
M- 29.10.01
	Demontaż poręczy mostowych.
Obmiar: 13,45 x 2 x0,1 
	
t
	
2,69
	
	

	3.
	KNR 2-33 0702-03
M-19.01.04a
	Montaż barier ochronnych mostowych (barieroporęczy) typ SP-06/M/1 - odcinki proste.
Obmiar: 2 x 13,45 
	
m
	
26,90
	

	 

	

4.
	KNR nr K-12 0104-08 + 0104-09
M- 39.20.02
	Prace przygotowawcze przy naprawach konstrukcji betonowych. Czyszczenie kapinosów i krawężników (belek podporęczowych) nawilżenie miejsc naprawionych.
Obmiar: (13,45 x 2) x (0,35 + 0,35 + 0,30 + 0,10)
	

m2
	

29,60
	


	



	
5.
	KNR nr K-12 0202-01 + 0202-09
M-61.01.01
	Ręczne wykonanie reprofilacji ubytków przez nałożenie warstwy czepnej i naprawczej.
Obmiar: jw.
	
m2
	
29,60
	

	


	6.
	KNR 2-01
0512-04 
D-06.01.01b
	Umocnienie skarp brukiem na podsypce piaskowej.
Obmiar: (2 x 3,14 x 2,5 x 7,0)
	
m2
	
36,02
	

	


	
7.
	KNR 2-01
0515-04
D-08.05.01
	Ułożenie ścieków skarpowych trójkątnych na podbudowie gr. 15 cm z pospółki.
Obmiar: 7,0 x 2 
	
m
	
14,00
	

	


	
8.
	KNR 2-01
0529-01
D-10.02.01
	Wykonanie robót ziemnych dla ułożenia schodów, zabetonowanie dołków. Montaż schodów prefabrykowanych.
Obmiar: 2 x 4,0
	
m
	
8,00
	

	


	
9.
	KNR 2-31
0803-01 + 0803-02
D-01.02.04
	Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanki mineralno- bitumicznej o gr. 4 cm.
Obmiar: (7,40 + 0,10) x (4,80 + 1,70 + 1,40)
	
m2
	
59,30
	

	


	
10.
	KNR 2-31
0801-05
D-01.02.04
	Mechaniczne rozebranie nawierzchni (podbudowy) z mieszanki mineralno- bitumicznej o gr. 4 cm wraz z izolacją.
Obmiar: jw.
	
m2
	
59,30
	

	


	
11.
	KNR 2-33
0712-01 + 0712-02 + 0712-03
M-26.10.01
	Przygotowanie nawierzchni pomostu pod izolację. Ręczne skucie nierówności betonu, ręczne oczyszczenie powierzchni, wyrównanie zaprawą nierówności.
Obmiar: jw.
	
m2
	
59,30
	

	


	
12.
	KNR 2-33
0712-04 + 0712-05
M-26.10.01
	Wykonanie poziomej warstwy wyrównawczej pod izolację z zatarciem na gładko o grubości 3 cm.
Obmiar: jw.
	
m2
	
59,30
	

	


	
13.
	KNR 2-33
0714-03
M-26.10.01
	Wykonanie izolacji przeciwwilgociowej, poziomej powłoki bitumicznej na gorąco z lepiku asfaltowego (gruntowanie emulsją).
Obmiar: jw.
	
m2
	
59,30
	

	


	
14.
	KNR 2-33
0714-07
M-26.10.01
	Jak wyżej, lecz następna warstwa.
Obmiar: jw.
	
m2
	
59,30
	

	


	
15.
	KNR 2-33
0717-03 + 0717-04
M-26.10.01
	Zabezpieczenie izolacji przed uszkodzeniem poziomą warstwą ochronną betonową o grubości 3 cm .
Obmiar: jw.
	
m2
	
59,30
	

	


	
16.
	KNR 2-31
1004-01
D-04.03.01
	Ręczne oczyszczenie warstwy ochronnej.
Obmiar: jw.
	
m2
	
59,30
	

	


	

	UWAGA!!
POWIERZCHNIE
	Skropienie asfaltem podbudowy, warstwy wiążącej oraz jej oczyszczenia i skropienia  asfaltem i warstwy ścieralnej  ujęte zostały w pozycjach dla całej drogi.
	
-
	
-
	
-
	
-

	
17.
	KNR nr K-12
0104-08 + 0104-09 +
0205-01
M-61.01.01
	Reprofilacja ubytków w pomoście zaprawą na powierzchni sufitowej.
Obmiar: (7,40 x 8,60) x 0,3



	
m2
	
19,10
	

	


	
18.
	KNR 2-33
0707-08
M-18.01.03
	Naprawa bitumicznej dylatacji mostowej. Wycięcie nawierzchni, oczyszczenie sprężonym powietrzem dno i ścian bocznych. Usunięcie odpadów  oczyszczenie miejsca pracy. Wypełnienie szczelin dylatacyjnych pionowych masą zalewową, szerokość szczelin 2 cm .
Obmiar: 2 x 8,60
	

m
	

17,20
	


	



	
19.
	KNR nr K-12
0104-08 + 0104-09 +
0204-01
M-61.01.02
	Uzupełnienie betonu w przyczółkach. Skucie betonu w miejscach naprawy, nawilżenie podłoża betonowego wodą, wypełnienie ubytków w-wą zaprawy naprawczej o grubości 10 mm na powierzchniach pionowych.
Obmiar: 2 x 2,70 x 8,60 x 0,4
	
m2
	
18,60
	

	


	
20.
	KNR 2-01
0519-02 analogia
M-70.04.01
	Usunięcie zanieczyszczeń i roślinności z koryta rzeki oraz remont umocnień brzegowych płytami żelbetowymi.
Obmiar: (8,60 + 2) x 2 x 1,0
	
m2
	
21,20
	

	


	
21.
	KNR nr K-12
0104-08 +
0104-09 +
0204-01
M-61.01.02
	Usunięcie zanieczyszczeń i roślinności ze skrzydełek. Uzupełnienie w nich betonu. Skucie, nawilżenie podłoża, wypełnienie ubytków o gr. 10 mm na powierzchniach pionowych warstwą zaprawy naprawczej.
Obmiar: [(2,30 x 3,40) : 2 x 4] x 0,30
	

m2
	

4,7
	


	






Wartość kosztorysu netto: ………………………………………………………….. zł
