PRZEKROJ POPRZECZNY PLACU MANEWROWEGO

8 cm| kostka betonowa 10xZ20cm gr. 8cm

5 cm| podsypka cem. — piaskowa

25 c¢m| podbudowa z kruszywa famanego frakeji 0—32mm
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cm| podbudowa stabilizowana cementem
cm| warstwa odsqczajqea 7z pospblki [
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kraweznik betonowy 15x30x100 cm
podsypka cem. — piaskowa gr. 2 cm

fawa betonowa z oporem 355x35 cm

PRZEKROJ POPRZECZNY CHODNIKA
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PROJEKTOWANY

BUDYNEK
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Uorzeze betonowe 20x6x100 cm
ustawione na podsypce

, ANM. NIERUCHONMOSCI
cem. piask., gr. 5 cm . - .
Nazwa i adres | Rozbudowa Specjalnego Osrodka Szkolno Wychowawczego w Kotozebiu
obiektu: o budowe sali sportowej wraz z tgcznikiem
L 200 £ obreb Kolozab, gm. Mikofajkk Pom., dz. nr 17/2; 18/4
M M Inwestor: STAROSTWO POWIATOWE W SZTUMIE Branza:
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! 5 82-400 Sztum DROGOWA
Projektowat: mgr inz. Andrzej Marciniak upr. nr POM/0320/PWOK/11
Data: 06/2015
Sprawdzit: mgr inz. Jerzy Jurec upr. nr 268/Gd/74
Asystent: inz. Tomasz Kwiatkowski Skala: |1:25
.| PRZEKROJ POPRZECZNY CHODNIKA, .
Tytut rysunku: | o1 S MANEWROWEGO Nrrys: |1D




