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S1

tynk silikonowy
styropian EPS035 20cm
bloczek silikatowy 24cm
tynk cem. wap. 1cm
farba lateksowa

S4

farba lateksowa

tynk cem. wap. 1cm
bloczek silikatowy 24cm
zaprawa klejaca

plytki gresowe 1cm

S7

farba lateksowa

tynk cem. wap. 1cm
bloczek silikatowy 15cm
zaprawa klejaca

plytki gresowe 1cm

Sb1

poz. gruntu>tynk mozaikowy
poz. gruntu<folia kubetkowa
plyta xps 0035 10cm
dyspersja bit.

bloczek bet. 24cm

dyspersja bit.

plytki gresowe
wylewka 5cm
folia Pe

plyta xps 0035 10cm

folia PE

Plyta betonowa gr 15cm
Piasek zageszczany 30cm
Grunt rodzimy

D»— PO SX

Plyta typu
sandwich PIR/PUR
gr. 120mm U=0,18W/m2K

2x papa NRO

Warstwa spadkow

welna mineralna 0037
Wetna min. 0035 gr. 24cm
Strop mon. zelebet. 24cm
tynk

S2
tynk silikonowy

styropian EPS035 20cm
bloczek silikatowy 24cm

zaprawa klejaca
ptytki gresowe 1cm

S5

ptytki gresowe 1cm
zaprawa klejaca

bloczek silikatowy 24cm

zaprawa klejaca
ptytki gresowe 1cm

S8

plytki gresowe 1cm
zaprawa klejaca

bloczek silikatowy 15cm

zaprawa klejaca
plytki gresowe 1cm

Sb2

dyspersja bit.
bloczek bet. 24cm
dyspersja bit.

Warstwa gruntujaca
Beton ze zrboj. rozprosz.
20kg/m3 C25/30

Chemoodporna membrana

zgrzewalna
ptyta xps 0035 8cm

Hydroizolacja z dyspersji bitum.
Plyta zelbetowa B20 gr. 20cm

Folia kubetkowa

tluczen lub pospétka 30cm

Penele dachowe

Laty 4x6cm

Kontriaty 4x6¢cm

Folia wiatroizolacyjna
Wetna min. 0035 10cm
Pustka wew. wigzara
Wetna min. 0035 10cm
Wetna min. 0035 5cm
2x plyta G-K

S3

farba lateksowa
tynk cem. wap. 1cm

bloczek silikatowy 24cm

tynk cem. wap. 1cm
farba lateksowa

S6

farba lateksowa
tynk cem. wap. 1cm

bloczek silikatowy 15cm

tynk cem. wap. 1cm
farba lateksowa

S9

farba lateksowa

tynk cem. wap. 1cm
bloczek silikatowy 8cm
tynk cem. wap. 1cm
farba lateksowa

Sb4

dyspersja bit.
$ciana zelbet. 45cm
dyspersja bit.

plyta xps 0035 5cm
folia PE

F3————
plytki gresowe
Plyta zelbet. 25¢cm
folia PE

Plyta xps 0035 10cm

folia PE

piasek 5cm

ttuczen lub pospotka 25cm

Penele dachowe

Laty 4x6cm

Kontriaty 4x6cm

Folia wiatroizolacyjna
Wetna min. 0035 15cm
Wetna min. 0035 10cm
2x plyta G-K nro

OPISY WARSTW

Przekroje A-A, B-B

Skala: 1:100

LEGENDA

. Sciany nowoprojektowane - bloczek silikatowy
el 1215124

%
o Elementy konstrukcyjne zelbetowe

UWAGI:
1. Stalowa kratownica zabezpieczona preparatami
ochronnymi do opornosci RE30.

2. Plytki na scianach pomieszczen mokrych do wysokosci
2,20m powyzej farba lateksowa.

! Wszystkie zastosowane materiaty muszg spetnia¢
wymagania dotyczgce stosowania w budynkach
uzytecznosci publicznej oraz posiada¢ odpowiednie
certyfikaty i aprobaty.

! Elementy konstrukcyjne nalezy wykona¢ zgodnie z
rysunkami branzy konstrukcyjnej i warstw
wykonczeniowych branzy architektonicznej.

! Elementy branzy instalacyjnej i elektrycznej zgodnie
rysunkami branzowymi.
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